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PORTA AVVISI
DA PAVIMENTO
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CORNICI 
AUTOPORTANTI

32
112

CAVALLETTI

SWING  F.TO POSTER

B1 cm 70x100
ESTERNO HxY PESO

cod.  100188 cm 116x74x85 Kg 11,3 ca.

Cavalletto bifacciale antiribaltamento
Cavalletto antiribaltamento, per location con condizioni 
climatiche difficili. Cornici bifacciali applicate alla base 
con molle in acciaio che ne permettono l'oscillazione in 
caso di forte vento. I piedi lunghi e pesanti conferiscono 
stabilità e impediscono il ribaltamento
/ Dettaglio prodotto

Antiribaltamento
100% resistente all'acqua - IP56
Struttura e molle in acciaio
Profilo cornici alluminio 44 mm col. argento
Angolo vivo con protezione smussata
Sistema Clik-Clak
Protezione PET con viti di fissaggio
Guarnizione in gomma
Fondo in PP rigido e resistente
Formato disponibile B1 70x100 cm
Fornito smontato (corpo+base)

CAVALLETTI

CAVALLETTO
IN ACCIAIOA-BOARD

IRON

CAVALLETTI

CAVALLETTO
ANTIRIBALTAMENTOSWING

Cavalletto bifacciali
/ Dettaglio prodotto

Tubolari in acciaio Ø 21 mm
Colore bianco
Pannelli in ferro zincato
Testata personalizzabile 73x17.5 cm
Cover in PET con chiusura magnetica
Formato disponibile B1 70x100 cm
Imballo singolo

CAVALLETTI

CAVALLETTO
DA ESTERNOWIND

cm 134

ALTEZZA H1 BASE H1xY1
cm 116x74x85

Cavalletto bifacciale da esterno
Cavalletto per esterno. Resistente alla pioggia e al vento.
Ampia base in platica riempibile con acqua o sabbia. 
Cornici bifacciale a scatto applicate alla base mediante 
due molle in acciaio che ne permettono l'oscillazione in 
caso di vento forte. Base provvista di ruote su un lato per 
facilitarne lo spostamento.
/ Dettaglio prodotto

Antiribaltamento
100% resistente all'acqua - IP56
Struttura e molle in acciaio
Profilo cornici alluminio 44 mm col. argento
Angolo vivo con protezione smussata
Sistema Clik-Clak
Protezione PET con viti di fissaggio
Guarnizione in gomma
Fondo in PP rigido e resistente
Formato disponibile B1 70x100 cm
Fornito smontato (corpo+base)

WIND  F.TO POSTER

B1 cm 70x100
ESTERNO HxY PESO

 100061 cm 77x107,7 ca. Kg 22,8cm 143,5

ALTEZZA H1 BASE H1xY1
cm 82x65cod.

IRON  F.TO POSTER

B1 cm 70x100
ESTERNO AxB PESO

 100191 cm 77x100 ca. Kg 17,8cm 134

ALTEZZA H TESTATA
cm 73x17,5cod.

B0 cm 100x140 100062cod.


